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EE805A

ΑΝΙΧΝ ΚΙΝΗΣ/ΠΑΡΟΥΣ ΟΡΟΦ ΧΩΝΕΥΤ ΕΜΒ 6m

Σχεδιασµός

Τρόπος στερέωσης ηµιχωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

- µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σαν µία µεµονωµένη µονάδα

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50/60 Hz
Ονοµαστική τάση λειτουργίας Ue 230 V

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 V~ +10%/-15%

Ηλεκτρικό ρεύµα

Ρεύµα µεταγωγής (ωµικό) max. 10 A

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς µε λαµπτήρες φθορισµού χωρίς
starter

1000 VA

Μέγιστο φορτίο λαµπτήρων αλογόνου 230V 0/2300 W
Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεµία) 0,3 W
Ισχύς λαµπτήρα πυράκτωσης 0/2300 W
Συµβατικοί µετασχηµατιστές max. 1500 VA
Ηλεκτρονικοί µετασχηµατιστές max. 1500 W
- εξοικονόµηση ενέργειας µε έναυση και σβέση του φωτισµού ανάλογα µε την παρουσία

και την φωτεινότητα
- χαµηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεµία

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230V +10% / -15%
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Aνίχνευση

Γωνία ανίχνευσης 360 °
Γωνία ανίχνευσης 360 °

~ 6 m
∆ιάµετρος της περιοχής ανίχνευσης στο δάπεδο 6 m

Υλικά, φινίρισµα, χρώµατα

Χρώµα λευκό

∆ιαστάσεις

Ύψος εγκατεστηµένου προϊόντος 15,5 mm
Μήκος 75 mm

90 x 61 mm
Πλάτος εγκατεστηµένου προϊόντος 19 mm

75 mm
Ύψος προεξοχής 61 mm
Ποσότητα επαφών Recommended-installation-height 2,5 … 3,5 m
Πάχος τοιχίου εγκατάτασης 5 … 20 mm

Έλεγχος φωτισµού

Εύρος µέτρησης φωτεινότητας 5/1000 Lux
Με ηλεκτρονικό ballast (EB) 8 x 58 W
Ποσότητα επαφών Response-brightness-adjustable ~ 5 … 1000 lx

Έλεγχος λαµπτήρων CFL

Λαµπτήρες φθορισµού χωρίς αντιστάθµιση 1000 W
Λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας 10 x 20 W

Έλεγχος λαµπτήρων LED

Λαµπτήρες LED 230 V 20 x 20 W

Έλεγχος λαµπτήρων πυράκτωσης

Λαµπτήρες αλογόνου 12 V 1500 VA
230V λαµπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου max. 2300

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης χωνευτό
Μέγιστο ύψος συναρµολόγησης 4 m
- τοποθέτηση επί οροφής
- µε ελατήρια για τοποθέτηση στην οροφή

Συνθήκες σύνδεσης

∆ιατοµή αγωγού 1 … 2,5 mm²
Είδος επαφών NO
- µε επαφές ταχείας σύνδεσης

Ρυθµίσεις

Εύρος καθυστέρησης χρόνου 5s - 30min
Ρυθµιζόµενη χρονοκαθυστέρηση 5 s … 30 mn
- Με ποτενσιόµετρα ρύθµισης φωτεινότητας ενεργοποίησης και χρονικής

καθυστέρησης
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Πεδίο εφαρµογής

- µε το υλικό στερέωσης

Εξοπλισµός

- not potential free

Ασφάλεια

Τάξη προστασίας κλάση µόνωσης ΙI
∆είκτης προστασίας IP IP21

Συνθήκες χρήσης

Θερµοκρασία λειτουργίας -5 … 45 °C
Θερµοκρασία αποθήκευσης -20 έως 60 °C
Αποθήκευση / θερµοκρασίας µεταφοράς -25 … 70 °C

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρµογή Ανιχνευτής κίνησης
Βασική σειρά Ανιχνευτές κίνησης
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