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GBD5013109010

GBD KANAΛΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ 134x54 12m

Συµβατότητα

Συµβατότητα µε διακόπτες Direct 45mm

Συνδεσιµότητα

Σύνδεσµος καναλιού Προσαρµοστές ως ξεχωριστός
κωδικός

Χωρητικότητα

15/37

Kάλυµµα, πόρτα

Τοποθετηση καλύµµατος Εσωτερικό
Πλάτος καλύµµατος 45 mm
Αριθµός των καλυµµάτων που µπορούν να
προσαρµοστούν

2

Υλικά, φινίρισµα, χρώµατα

Χρώµα RAL RAL 9010 - Pure white
Χρώµα λευκό
Υλικό PVC
Οµάδα υλικών Πλαστικό
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

∆ιαστάσεις

Ύψος καναλιού 54 mm
Πλάτος καναλιού 134 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

∆ιάτρητη βάση να
Προστατευτικό φιλµ ναι

https://www.hager.gr/?artnr=GBD5013109010
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Καλώδιο

Εσωτερική/ ωφέλιµη διατοµή 5330 mm²

Εξοπλισµός

Αριθµός τµηµάτων 2 έως 4

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1
Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συµµόρφωση

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερµοκρασία περιβάλλοντος (θερµοκρασία
λειτουργίας)

-5/65 °C
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