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1 Τεχνικές προδιαγραφές

WNE040BG

CUBYKO A/R ∆ΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΙΡ55 ΛΕΥΚΟΣ

Σχεδιασµός

Τύπος εντολής ∆ιακοπτης
Είδος µονάδας ελέγχου διπλό πλήκτρο
Τρόπος στερέωσης Βιδωτό

Εντολή και σήµανση

Ένδειξη Ως εξάρτηµα

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50/60 Hz
Ονοµαστική τάση 250 V

Χωρητικότητα

Αριθµός µονάδων για διακόπτες 2

Υλικά, φινίρισµα, χρώµατα

Χρώµα RAL RAL 9010 - Pure white
Χρώµα λευκό flush
Υλικό Πολυπροπυλένιο
Υλικό πολυπροπυλένιο

∆ιαστάσεις

Βάθος εγκατεστηµένου προϊόντος 40 mm
Ύψος εγκατεστηµένου προϊόντος 75 mm
Πλάτος εγκατεστηµένου προϊόντος 75 mm
∆ιαστάσεις 83X83X36

Συνθήκες σύνδεσης

∆ιατοµή σύνδεσης για δύσκαµπτο καλώδιο: ελάχιστο 2x1 mm² - µέγιστο 2x2,5
mm²

Είδος σύνδεσης Ταχείας σύνδεσης
Είδος επαφών αλέ-ρετούρ

https://www.hager.gr/?artnr=WNE040BG
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Πρότυπα

Εγκρίσεις EN 60669-1

Ασφάλεια

∆είκτης προστασίας IP IP55 (flache Wand, mur plat, flat
wall)

Αντοχή σε κρούση IK 07

Συνθήκες χρήσης

Θερµοκρασία αποθήκευσης -50 έως 50 °C

Ταυτοποίηση

Σύσταση µηχανισµό µε επένδυση
Εύρος cubyko

https://www.hager.gr/?artnr=WNE040BG

