
Χρησιµοποιείται σε διατάξεις αυτοµατισµού για την εκκίνηση κινητήρων µεγάλης 
ισχύος, εξασφαλίζοντας την οµαλή µετάβαση από τη συνδεσµολογία αστέρα σε 
τρίγωνο.

Εκτός από τον βασικό χρόνο καθυστέρησης µεταξύ αστέρος και τρίγωνου, µπορεί να 
ρυθµιστεί και ένας ενδιάµεσος κενός χρόνος µετάβασης για να αποφευχθεί η 
µαγνητική σύζευξη των δυο ρελέ η οποία οδηγεί στιγµιαία στην ταυτόχρονη όπλισή 
τους.

PT420

τεχνικά χαρακτηριστικά

συνδεσµολογία 8p

συνδεσµολογία 11p

διάγραµµα λειτουργίας

3 – 30 sec (DELAY SET)
20 – 300 msec (TRANSITION SET)  
230V AC / 50Hz
∆υο ανεξάρτητα, µίας µεταγωγικής επαφής
10Α / 250V AC cat. AC1
POWER ON και RELAY ON
Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
Τύπου λυχνίας, 8Ρ ή 11Ρ
42 x 89 x 94 mm
ΙΡ 41
-20º ως +50º C

ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΑΣΤΕΡΟΣ - ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΜΕ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΟΥΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ \ ΕΙ∆ΙΚΑ ΡΕΛΕ ΠΙΝΑΚΑ

χρόνος καθυστέρησης
χρόνος µετάβασης

τροφοδοσία
ρελέ εξόδου

ενδείξεις led
προστασία

βάση σύνδεσης
διαστάσεις κουτιού

κατηγορία προστασίας
θερµοκρασία λειτουργίας
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