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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 8p

ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ FLASHER

PT423

ΚΛΙΜΑΚΑ ΧΡΟΝΟΥ (TIME SET)
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ

ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ LED

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1 – 60 sec 
230V AC / 50Hz
Μίας µεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC cat. AC1
POWER ON και RELAY ON
Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
Τύπου λυχνίας, 8Ρ ή 11Ρ
42 x 89 x 94 mm
ΙΡ 41
-20� ως +50� C

Χρησιµοποιείται σε αυτοµατισµούς που απαιτείται µια κυκλική διαδικασία ON-OFF σε ίσους χρόνους (FLASHER). 
Εγκαθίσταται σε ηλεκτρολογικό πίνακα σε βάση τύπου λυχνίας.
Η λειτουργία ξεκινά µε την εφαρµογή της τάσης τροφοδοσίας, οπότε το ρελέ οπλίζει για χρόνο T (1-60 sec, ρυθµιζόµενο 
απο την πρόσοψη) και στη συνέχεια απενεργοποιείται για ένα ίσο χρονικό διάστηµα. Η λειτουργία επαναλαµβάνεται για 
όσο χρόνο υφίσταται η τάση τροφοδοσίας.

∆ιατίθεται επίσης και ως:
ΡΤ423-2C – Χρονορελέ Flasher µε ρελέ διπλής επαφής
ΡΤ423-FT – Χρονορελέ Flasher µε έξοδο TRIAC (ηλεκτρονικό ρελέ)

∆ιατίθενται κατόπιν παραγγελίας και σε διαφορετικές τάσεις λειτουργίας (12V, 24V, 48V, 110V, 400V)
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