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Χρησιµοποιείται για την προστασία τριφασικών φορτίων από ανωµαλίες του δικτύου 
διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος. Ελέγχει τις φάσεις του τριφασικού δικτύου για 
υπόταση (ρυθµιζόµενη 170-215VAC) και υπέρταση (ρυθµιζόµενη 240-260VAC). 
Ελέγχει την ολική απώλεια κάποιας φάσης ή του ουδετέρου.

Απαιτεί την χρήση ουδέτερου.

Το ρελέ του επιτηρητή ενεργοποιείται όταν και οι τρείς φάσεις του δικτύου δεν 
αποκλίνουν απο το ρυθµιζόµενο κάτω και άνω όριο . Σε κάθε διαφορετική 
περίπτωση, το ρελέ απενεργοποιείται.

Είναι ψηφιακός και λειτουργεί µε µικροελεγκτή.

PT439

τεχνικά χαρακτηριστικά

συνδεσµολογία 8p

συνδεσµολογία 11p

διάγραµµα λειτουργίας

ρυθµίσεις πρόσοψης

τροφοδοσία
ρελέ εξόδου
ενδείξεις led

προστασία
βάση σύνδεσης

διαστάσεις κουτιού
κατηγορία προστασίας

θερµοκρασία λειτουργίας

Υπόταση 170 - 215VAC
Υπέρταση 240 - 260VAC
3 χ 230V AC / 50Hz
Μίας µεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC cat. AC1
POWER ON και RELAY ON
Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς) 
Τύπου λυχνίας, 8Ρ ή 11Ρ
42 x 89 x 94 mm
ΙΡ 41
-20º ως +50º C 

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΤΑΣΗΣ
ME ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ \ ΡΕΛΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

διατίθεται επίσης και ως:

PT439 - 2C
Eπιτηρητής επιπεδου τασης 3 φασεων

µε ρυθµιζόµενο άνω και κάτω όριο
και ρελέ διπλής επαφής

L1-L2-L3

PHASE
LEVEL

L1-L2-L3 L1-L3-L2 L1-L2-L3 L2-L1-L3

1-4

1-3relay

L1

L2

L3

240-260
VAC

170-215
VAC

relay
1-4

1-3

1-4

1-3

5

6

7

relay

N 2


